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「らくらく！かんたん設定ガイド」で接続を 

かんりょう ほん よ 

完了してから、本ガイドをお読みください。 
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WiLi 


むせんせつぞく せっていほうほう せつめい 

Wii ™ の無線接続の設定方法を説明します。 

そうさ かん ふぞく とリあつかいせつめいしよ らん 

• WM ™ の操作に関しては WM ™ に付属している取扱説明書をご覧ください。 



「 Wii オプション」の 「Wii 
本体設定」から、「インタ 
ーネット」を選びます。 


せつぞくせってい えら 


「接続設定」を選びます。 


[ _ ^ jiS 


せつぞくさき えら 



「未接続」の接続先を選 
びます。 


せつぞく えら 


「 Wi - Fi 接続」を選びます。 


5. 



アクセスポイントを検索 


ニンテンドー Wi-FI USB コネクタ 



「アクセスポイントを検索」 
を選びます。 


% 
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% 




| AccessPoint 3 

圊 

AccessPoint 4 

固画: 


アクセスポイントー覧か 

プラネックス ユーザー えら 

ら 「plan exuser 」 を選び 
ます。 



プラネックスユーザー ひようじ 

「 planexuser 」 が表示されないときは •• • 

• BLW -54 CW 2 につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。 

でんぱ とど かのうせい ほんたい ちか ため 

• 電波が届いていない可能性があります。 Wii 本体と BLW -54 CW 2 を近づけて試してください。 

•「 planexuser 」 は BLW -54 CW 2 の初期設定の SSID です。 SSID を変童したときは、変更した SSID を 
選んでください。 



セキユリテイキー 

にゆラ D よく 

「1223334444」を入力 
します。 


※「…巳？」は BLW -54 CW 2 の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリテ 
ィ設定を選んでください。 

しよきせつてい しよきせつてい へんこう へんこう 

※り223334444」は BLW -54 CW 2 の初期設定のキーです。初期設定から変更したときは、変更した 

にゆうりよく 

キーを入力してください。 


8 . 


この内容を保存します。 
よろしし VC すか7 


えら せってい ほぞん 



0 K 


「0 K 」 を選ぶと設定が保存 
されます。 


9. 


設定内容を保存しました。 
接続テストを開始します。 


えら せつぞく 



0 K 


「0 K 」 を選び、接続テスト 
I をおこないます。 


せつぞく けっか ひようじ 

10. 接続テストの結果が表示されます。 


いじよう せってい 


以上で設定はおわリです c 


にんてんどうかぶしきかいしやしようひよう 

Wii は任天堂株式会社の商標です。 

ニンテンド ー W 卜 Fi コネクション . Nitendo W 卜 Fi Connection は、任天堂の商標そ'す。 
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PLAYSTATI0N @ 3_ 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定 


むせんせつぞく せっていほうほう せつめい 


PLAYSTATION 』 の無線接続の設定方法を説明します。 

• PLAYSTATION 』 の操作に関しては PLAYSTATION 』 に付属している取扱説明書をご覧くださし、。 



「ホームメ ニュー」 の「設 
定」から、「ネットワーク 
設定」を選びます。 



せつぞくせつ 

「インターネット接続設 

てい えら 

定」を選びます。 




「 WEP 」 を選び、セキユリ 
テイキー「1223334444」 
を入力します。 


ウエップ しよきせってい せってい へんこう へんこう 

※ 「 … 已？」 は BLW-54CW2 の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ 

せってい えら 

設定を選んでください。 

しよきせつてい へんこう へんこう にゆうりよく 

«「1 223334444 」 は BLW-54CW2 の初期設定のキーです。変更したときは、変更したキーを入力して 



「かんたん」を選びます。 

ひょうじゅんてき せってい じどう 

標準的な設定が自動で 

えら せっていないよう ひょうじ 

選ばれ、設定内容が表示 
されます。 


せってい ほぞん 

設定を保存します。 


〇ポタンを押すと設定内容を保存します. 



「無線」を選びます。 



けんさく えら 

「検索する」を選びます c 



アクセスポイントー覧か 

プラネックス ユーザー えら 

ら 「 planexuser 」 を選び 
ます。 


プラネックスユーザー ひようじ 

「plan exuser 」 が表示されないときは •• • 

• BLW-54CW2 につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。 

でんぱ とど かのうせい ほんたい ちか ため 

• 電波が届いていない可能性があります。 PLAYSTATI0N.3 本体と BLW-54CW2 を近づけて試して 


ください 

プラネックスこ 

| pianex 
選んでください 


プラネックスユーザー しよきせっていエスエスアイディー エスエスアイディーへんこう へんこう エスエスアイディー 

fplanexuserj は BLW-54CW2 の初期設定の SSID です。 SSID を変更したときは、変更した SSID を 


インターネット接絞_有効 
接続方法無線 
SSID planexuser 

t： ユリティ WEP 



しヽじよう せってい 

以上で設定はおわりです。 


せつぞく えら 

「接続テストをする」を選び、 

せってい かくにん 

設定の確認をします。 



接続テストに成功すると、 

じようほう ひよう 

ネットワークの情報が表 

じ せっていかんりよう 

示され、設定完了です。 


がめん さんこうれい きき せってい こと 

※画面は参考例です。機器の設定によリ異 

ばあい 

なる場合があります。 


かぶしきがいしや とうろくしようひよう 

PLAYSTATION は株式会社ソニー•コンピュータエンタテイメントの登録商標です。 








































xxxxxxx 

接続成功 
確認 
確認 
確認 
確認 
接続 


8 . 



ネットヮーク機器 

ワイヤレスネツトワーク 

ip アドレス 

DNS 

MTU 

ICMP 

Xbox Live 

NAT 


ひようじ 


7■スト結果が表不され、 

せってい かんりよう 

設定が完了します。 



ネットワークの設定が変更されま 
した。 [PC との接続テスト]を選ん 
で、家庭内ネットワークに接続さ 
れた PC との接続を設定します。 
[Live 接続のテスト]を選んで、 
Xbox Live との接続を設定します。 


or 垃结； k 


Live 接続のテスト 

|- 

十ヤノでノレ 





へんこう 


せってい 


「変更された設定を使う」 

ひようじ 

が表示されますので、 

ライブせつぞく 

「 Live 接続のテスト」を 

えら せつぞく 

選び、接続テストをおこ 
ないます。 


_ しよきせつてい しよきせつてい へんこつ へんこつ 

223334444」は BLW -54 CW 2 の初期設定のキーです。初期設定から変更したときは、変更した 
キーを入力してください。 

ウエップ しよきせつてい せってい へんこう へんこう 

《「 WEP 」 は BLW -54 CW 2 の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ 
設定を選んでください。 




6 . 


にゅうりよくらん 

セキュリティキー入力欄 

にゅう 

に「1223334444」を入 

リよ< 

力します。 


しヽじよつ せってい 

以上で設定はおわりです。 



設定を編集する 


べいこく マイクロソフトコーボレーシヨン べいこくおよ た くに 

Xbox 360、 Xbox Live は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における 

とうろくしようひよう しようひよう 

登録商標または商標です。 
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Xbox 360™fl 


むせんせつぞく せっていほうほう せつめい 

Xbox 360™ の無線接続の設定方法を説明します。 

そうさ かん ふぞく とりあつかいせつめいしよ らん 

• Xbox 360™ の操作に関しては Xbox 360™ に付属している取扱説明書をご覧ください。 



Xbox ダッシュボードの 
一「システム」タブを開きま 
す。 



「ネットワークの設定」を 


選びます。 



せってい へんしゆう えら 

「設定の編集」を選びます C 


4 . 


基本設定 
ip 設定 
ip アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウエイ 


自動 
192.168 .1 .X 
255.255 .255.0 
1 92.168.1 .X 


DNS 設定 

優先 DNS サーバー 


ワイヤレスモード 

ネットワーク名 ( SSID ) 
ネットワークの種類 
ワイヤレスセキュリティー 


802.1 1 g 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 


「ワイヤレスモード」など 

こうもく ひようじ 

の項目が表示されている 
グループを選ぶと、アクセ 


けんさく 




• planexuser 
• セキュリティーなし 


接続 

<|| 


スポイントの検索が始ま 
ります。 


けんさく 

検索されたアクセスボイ 

いちらん なか 

ント_覧の中から 

* プラネックス ユーザー えら 

「 pianexuser 」 を選びま 


す。 



プラネックスユーザー ひょうじ 

「 planexuser 」 が表示されないときは •• • 

りよう かくにん 

• BLW -54 CW 2 につながっているコンビュータがインターネットを利用できるか確認してください。 

• 電波が届いていない可能性があります 。 Xbox 360本体と BLW -54 CW 2 を近づけて試してください。 
•「 planexuser 」 は BLW -54 CW 2 の初期設定の SSID です。 SSID を変更したときは、変更した SSI 口を 
選んでください。 
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Xbox Live 接続のテスト 


変更された設定を使う 


スペース キャンセル 

Backspace 


ワーク 
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プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 

參プラネックスコミュニケーシヨンズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになリ、正しく安全にこ'使用ください。 
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